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øH

Mandrel / Aiguille / Nietdorn  
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder  
Molla / Muelle

øH

P

Mandrel for stainless steel Briv
"V" cut

Briv® Mandrel & Spring Information
Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn / Mandrini e Molle /  
Mandriles y Muelles

ø

Description 
Description 

Beschreibung
Descrizione
Descripción

ø H P

Standard Nose Equipment
Nez de pose Standard
Standard-Mundstück

Testata Standard
Boquilla Estándard

Long Nose Equipment
Nez de pose Long
Langes Mundstück

Testata Lunga
Boquilla Larga

nom. max.
Mandrel
Part No.

Spring
Part No.

Mandrel
Part No.

Spring
Part No.

3/16" (4.8)
Aluminum,  
Steel, Brass

as rec. Standard green
.1410
(3.58)

.157
(3.99)

07150-06016

07170-06876

07150-07016

07170-07876

+ .005
(0.13)

1. oversize yellow
.1460
(3.71)

.164
(4.17)

07150-06116 07150-07116

+ .010
(0.25)

2. oversize blue
.1510
(3.84)

.170
(4.32)

07150-06216 07150-07216

+ .012
(0.30)

3. oversize red
.1530
(3.85)

.173
(4.39)

07150-06316 07150-07316

3/16" (4.8)
Stainless Steel

as rec. Standard green
.1500
(3.81)

.150
(3.81)

07170-06806
07170-06876

07170-07806
07170-07876

+ .005
(0.13)

1. oversize yellow
.1535
(3.90)

.156
(3.96)

07170-06826 07170-07826

6.0 mm
Aluminum, Steel

as rec. Standard green
.1790
(4.54)

.165
(4.18)

07150-06018

07150-06846

07150-07018

07150-07846
+ .005
(0.13)

1. oversize yellow
.1830
(4.65)

.171
(4.34)

07150-06118 07150-07118

+ .010
(0.25)

2. oversize blue
.1890
(4.79)

.177
(4.49)

07150-06218 07150-07218

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

English Français Deutsch Italiano Español

Aluminum Aluminium Aluminium Alluminio Aluminio
Brass Laiton Kupfer-Zink Leg. Ottone Latón
Steel Acier Stahl Acciaio Acero
Stainless Steel Inox Edelstahl Acciaio inox Acero inoxidable
Standard green Standard verte Standard grün Standard verde Estándard verde
1. oversize yellow 1. surdimensionée jaune 1. Übermaß gelb 1. maggiorazione giallo 1. sobremedida amarillo
2. oversize blue 2. surdimensionée bleue 2. Übermaß blau 2. maggiorazione blu 2. sobremedida azul
3. oversize red 3. surdimensionée rouge 3. Übermaß rot 3. maggiorazionerosso 3. sobremedida rojo

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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øHøH

Mandrel / Aiguille / Nietdorn  
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder  
Molla / Muelle

Short Reach (S/R) mandrel

Chobert® & Grovit® Mandrel & Spring Information
Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn / Mandrini e Molle /  
Mandriles y Muelles

ø

Description 
Description

Beschreibung
Descrizione
Descripción

ø H P P 
S/R

Standard Nose Equipment
Nez de pose Standard
Standard-Mundstück

Testata Standard
Boquilla Estándard

Long Nose Equipment
Nez de pose Long
Langes Mundstück

Testata Lunga
Boquilla Larga

nom. max. max.
Mandrel1)

Part No.
Spring

Part No.
Mandrel3)

Part No.
Spring

Part No.

3/32" (2.4) 
Brass, 

Aluminum

as rec. Standard green
.0725
(1.84)

.166
(4.22)

.071
(1.80)

07150-06003

07150-068032)

07150-07003

07150-07803
+ .0015
(0.04)

1. oversize yellow
.074

(1.88)
.174

(4.42)
.078

(1.98)
07150-063031) S/R only 

=07150-09103
+ .0035
(0.09)

2. oversize blue
.076

(1.93)
.185

(4.70)
N/A 07150-06103 07150-07103

1/8" (3.2)
Aluminum 
Steel, Brass
Chobert® / 

Grovit®

as rec. Standard green
.088

(2.24)
.216

(5.49)
.090

(2.29)
07150-06004

07150-06804

07150-07004

07150-07804

+ .004
(0.10)

1. oversize yellow
.092

(2.34)
.237

(6.02)
.098

(2.49)
07150-06104 07150-07104

+ .010
(0.25)

2. oversize blue
.098

(2.49)
.268

(6.81)
.110

(2.79)
07150-06204 07150-07204

+ .014
(0.35)

3. oversize red
.102

(2.59)
.288

(7.32)
.118

(3.00)
07150-06304 07150-07304

1/8" (3.2)
Double Flush 

Chobert®

as rec. Standard green
.088

(2.24)
N/A

.090
(2.29)

07150-08004

07271-06630 N/A N/A
+ .004
(0.10)

1. oversize yellow
.092

(2.34)
N/A

.098
(2.49)

07150-08104

+ .010
(0.25)

2. oversize blue
.098

(2.49)
N/A

.110
(2.79)

07150-08204

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

English Français Deutsch Italiano Español
Aluminum Aluminium Aluminium Alluminio Aluminio
Brass Laiton Kupfer-Zink Leg. Ottone Latón
Steel Acier Stahl Acciaio Acero
Stainless Steel Inox Edelstahl Acciaio inox Acero inoxidable
Standard green Standard verte Standard grün Standard verde Estándard verde
1. oversize yellow 1. surdimensionée jaune 1. Übermaß gelb 1. maggiorazione giallo 1. sobremedida amarillo
2. oversize blue 2. surdimensionée bleue 2. Übermaß blau 2. maggiorazione blu 2. sobremedida azul
3. oversize red 3. surdimensionée rouge 3. Übermaß rot 3. maggiorazionerosso 3. sobremedida rojo

1) For S/R mandrel substitute 6 with 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), exception: 07150-06303 becomes 07150-08103.
Pour aiguille S/R remplacer 6 par 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), exception: 07150-06303 change à 07150-08103.
Für S/R Nietdorn ersetzen Sie 6 durch 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), Ausnahme: 07150-06303 wird zu 07150-08103.
Per mandrino S/R sostituire 6 con 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), eccezione: 07150-06303 cambia 07150-08103.
Con mandril cono corto S/R cambiar 6 por 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), excepción: 07150-06303 cambia a 07150-08103.

2) For use with standard flat nosepiece. Tapered nosepiece uses spring 07170-06873 and limited access nosepiece uses 07170-06903.
Pour utilisation avec nez de pose standard. Avec le nez de pose biseauté utilisez le ressort d'aiguille 07170-06873 et avec le nez de
pose en retrait utilisez le 07170-06903.
Für Verwendung mit Standard Mundstück flach. Bei spitzem Mundstück verwenden Sie Feder 07170-06873, bei abgesetztem Mundstück
Feder 07170-06903.
Per uso con nasello standard a filo. Con nasello a punta usate molle 07170-06873 e con nasello incassata usate molle 07170-06903.
Para uso con boquilla estándar plana. Con boquilla cónica utilizar muelle 07170-06873 y con boquilla de acceso limitado utilizar
07170-06903.

3) For S/R mandrel substitute 7 with 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Pour aiguille S/R remplacer 7 par 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Für S/R Nietdorn ersetzen Sie 7 durch 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Per mandrino S/R sostituire 7 con 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Con mandril cono corto S/R cambiar 7 por 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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Mandrel / Aiguille / Nietdorn  
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder  
Molla / Muelle

Short Reach (S/R) mandrel

Chobert® & Grovit® Mandrel & Spring Information
Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn / Mandrini e Molle /  
Mandriles y Muelles

ø

Description 
Description

Beschreibung
Descrizione
Descripción

ø H
P P 

S/R

Standard Nose Equipment
Nez de pose Standard
Standard-Mundstück

Testata Standard
Boquilla Estándard

Long Nose Equipment
Nez de pose Long
Langes Mundstück

Testata Lunga
Boquilla Larga

nom. max. max.
Mandrel1)

Part No.
Spring

Part No.
Mandrel3)

Part No.
Spring

Part No.

5/32" (4.0)
Aluminum, 
Steel, Brass

as rec. Standard green
.107

(2.72)
.244

(6.20)
.100

(2.54)
07150-06005

07170-06875

07150-07005

07170-07875
+ .008
(0.20)

1. oversize yellow
.115

(2.92)
.284

(7.21)
.116

(2.95)
07150-06105 07150-07105

+ .015
(0.38)

2. oversize blue
.122

(3.10)
.320

(8.13)
.130

(3.30)
07150-06205 07150-07205

+ .025
(0.63)

3. oversize red
.132

(3.35)
.372

(9.45)
.150

(3.81)
07150-06305 07150-06805 07150-07305 07150-07805

3/16" (4.8)
Aluminum 
Steel, Brass

as rec. Standard green
.132

(3.35)
.247

(6.27)
.102

(2.59)
07150-06006

07170-06876
07150-07006

07170-07876
+ .014
(0.35)

1. oversize yellow
.146

(3.71)
.320

(8.13)
.130

(3.30)
07150-06106 07150-07106

+ .024
(0.60)

2. oversize blue
.156

(3.96)
.372

(9.45)
.150

(3.81)
07150-06206 07150-06806 07150-07206 07150-07806

1/4" (6.4)
Aluminum, 

Steel

as rec. Standard green
.184

(4.67)
.268

(6.81)
.110

(2.79)
07150-06008

07150-06808
07150-07008

07150-07808
+ .012
(0.30)

1. oversize yellow
.196

(4.98)
.330

(8.38)
.134

(3.40)
07150-06108 07150-07108

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) For S/R mandrel substitute 6 with 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), exception: 07150-06303 becomes 07150-08103.
Pour aiguille S/R remplacer 6 par 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), exception: 07150-06303 change à 07150-08103.
Für S/R Nietdorn ersetzen Sie 6 durch 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), Ausnahme: 07150-06303 wird zu 07150-08103.
Per mandrino S/R sostituire 6 con 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), eccezione: 07150-06303 cambia 07150-08103.
Con mandril cono corto S/R cambiar 6 por 8 (07150-06xxx => 07150-08xxx), excepción: 07150-06303 cambia a 07150-08103.

3) For S/R mandrel substitute 7 with 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Pour aiguille S/R remplacer 7 par 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Für S/R Nietdorn ersetzen Sie 7 durch 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Per mandrino S/R sostituire 7 con 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)
Con mandril cono corto S/R cambiar 7 por 9 (07150-07xxx => 07150-09xxx)

English Français Deutsch Italiano Español
Aluminum Aluminium Aluminium Alluminio Aluminio
Brass Laiton Kupfer-Zink Leg. Ottone Latón
Steel Acier Stahl Acciaio Acero
Stainless Steel Inox Edelstahl Acciaio inox Acero inoxidable
Standard green Standard verte Standard grün Standard verde Estándard verde
1. oversize yellow 1. surdimensionée jaune 1. Übermaß gelb 1. maggiorazione giallo 1. sobremedida amarillo
2. oversize blue 2. surdimensionée bleue 2. Übermaß blau 2. maggiorazione blu 2. sobremedida azul
3. oversize red 3. surdimensionée rouge 3. Übermaß rot 3. maggiorazionerosso 3. sobremedida rojo

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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English Français Deutsch Italiano Español

Dome head Tête plate Flachrundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Low carbon steel*

Zinc plated
Clear trivalent passivated

Acier à faible teneur en 
carbone*
Revêtement zingué
Passivation claire  
trivalente

Stahl*

Verzinkt
Klar chromatiert,  
Cr6-frei

Acciaio a basso tenore di 
carbonio*
Zincato
Passivazione chiara 
trivalente

Acero bajo en carbono*

Zincado
Pasivado claro trivalente

* : BS 3111 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 Qst 34-3

Optional on request / sur demande / auf Anfrage / su richiesta / bajo petición:
Tin plated: replace part no. 01722 with 01723. / Etamé: remplacer la série 01722 par 01723. / Verzinnt: ersetzen Sie 01722 durch 01723. 
Stagnato: sostituire 01722 con 01723. / Estañado: cambiar 01722 por 01723. 

Rivscrew® 1722 / (1723) Series
Steel

ø øH

Front sheet 
pièce à fixer / 

oberes Bauteil / 
piastra frontale/ 
pieza anterior 

Rear sheet 
pièce support/ 
unteres Bauteil/ 
piastra poste-
riore / pieza 

posterior 

øC M W V øB1) D1) L

Fasteners 
per pod

Nombre de 
rivets par 
chargeur/ 
Niete pro 
Magazin/ 
Rivetti per 
caricatore / 
Uds./carga

Part No.

nom. max. min. max. min. max. max. max. min. max. max. max. max. ± 1

2.8 mm
.1023
(2.6)

.116
(2.95)

.119
(3.02)

.103
(2.62)

.106
(2.70)

.230
(5.9)

.202
(5.2)

.064
(1.62)

.112
(2.85)

.240
(6.1)

.055
(1.4)

.157
(4.0)

62 01722-02806

.241
(6.2)

.151
(3.85)

.196
(5.0)

52 01722-02807

.280
(7.2)

.190
(4.83)

.235
(6.0)

43 01722-02809

.319
(8.2)

.229
(5.82)

.274
(7.0)

38 01722-02810

.397
(10.1)

.307
(7.80)

.352
(9.0)

30 01722-02812

3.0 mm
.1107
(2.8)

.121
(3.07)

.124
(3.15)

.111
(2.82)

.114
(2.89)

.230
(5.9)

.202
(5.2)

.064
(1.62)

.112
(2.85)

.240
(6.1)

.055
(1.4)

.157
(4.0)

62 01722-03006

.241
(6.2)

.151
(3.85)

.196
(5.0)

52 01722-03007

.280
(7.2)

.190
(4.83)

.235
(6.0)

43 01722-03009

.319
(8.2)

.229
(5.82)

.274
(7.0)

38 01722-03010

.359
(9.2)

.268
(6.81)

.314
(8.0)

34 01722-03011

.397
(10.1)

.307
(7.80)

.352
(9.0)

30 01722-03012

.515
(13.1)

.422
(10.72)

.467
(11.9)

23 01722-03016

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Front 
sheet

Rear 
sheet

øC øH øB

M L

V
W

D

 105 HV5 / 
   15T 79

1) Dimensions B and D are generated during the installation process and
should only be used as an indication of the minimum space required.
Les cotes B et D ne sont données qu'à titre et représentent l'encombrement
maximal de la tête du Rivscrew après pose.
Maße B und D werden während der Verarbeitung erzeugt und sollten nur
als Anhaltspunkt für den minimalen Platzbedarf verwendet werden.
Le dimensioni B e D sono generate durante il processo d‘installazione e devo-
no essere usate solo come un‘indicazione del minimo spazio richiesto.
Las dimensiones B y D se conforman en el proceso de colocación y deben 
tomarse como orientativas para comprobar el espacio mínimo necesario.

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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Rivscrew® 1722 / (1723)  Series
Steel

ø

Hex Key Size 
Dim. clef 6 pans / 
Sechskantgröße / 

Dim. chiave esagonale / 
llave Allennom. lbf (kN) lbf (kN)

2.8 mm 202 (0.90) 157 (0.70) 1/16"  (1.60)
3.0 mm 202 (0.90) 180 (0.80) 1/16" (1.60)
3.5 mm 225 (1.00) 225 (1.0) 5/64" (2.0)
4.0 mm 292 (1.30) 270 (1.2) 2.5 mm

ø øH

Front sheet 
pièce à fixer / 

oberes Bauteil / 
piastra frontale/ 
pieza anterior 

Rear sheet 
pièce support/ 
unteres Bauteil/ 
piastra poste-
riore / pieza 

posterior 

øC M W V øB1) D1) L

Fasteners 
per pod

Nombre de 
rivets par 
chargeur/ 
Niete pro 
Magazin/ 
Rivetti per 
caricatore / 
Uds./carga

Part No.

nom. max. min. max. min. max. max. max. min. max. max. max. max. ± 1

3.5 mm
.1215
(3.1)

.138
(3.50)

.141
(3.58)

.122
(3.10)

.125
(3.17)

.235
(6.0)

.202
(5.2)

.064
(1.62)

.112
(2.85)

.240
(6.1)

.055
(1.4)

.157
(4.0)

62 01722-03506

.241
(6.2)

.151
(3.85)

.196
(5.0)

52 01722-03507

.280
(7.2)

.190
(4.83)

.235
(6.0)

43 01722-03509

.319
(8.2)

.229
(5.82)

.274
(7.0)

38 01722-03510

.359
(9.2)

.268
(6.81)

.314
(8.0)

34 01722-03511

.397
(10.1)

.307
(7.80)

.352
(9.0)

30 01722-03512

.553
(14.1)

.463
(11.76)

.508
(12.9)

21 01722-03517

4.0 mm
.1415
(3.6)

.165
(4.19)

.168
(4.27)

.142
(3.61)

.145
(3.68)

.245
(6.3)

.202
(5.2)

.064
(1.62)

.112
(2.85)

.250
(6.4)

.055
(1.4)

.157
(4.0)

62 01722-04006

.241
(6.2)

.151
(3.85)

.196
(5.0)

52 01722-04007

.280
(7.2)

.190
(4.83)

.235
(6.0)

43 01722-04009

.319
(8.2)

.229
(5.82)

.274
(7.0)

38 01722-04010

.359
(9.2)

.268
(6.81)

.314
(8.0)

34 01722-04011

.397
(10.1)

.307
(7.80)

.352
(9.0)

30 01722-04012

.475
(12.1)

.385
(9.78)

.430
(11.0)

25 01722-04015

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Front 
sheet

Rear 
sheet

øC øH øB

M L

V
W

D

 105 HV5 / 
   15T 79

1) Dimensions B and D are generated during the installation process and
should only be used as an indication of the minimum space required.
Les cotes B et D ne sont données qu'à titre et représentent l'encombrement
maximal de la tête du Rivscrew après pose.
Maße B und D werden während der Verarbeitung erzeugt und sollten nur
als Anhaltspunkt für den minimalen Platzbedarf verwendet werden.
Le dimensioni B e D sono generate durante il processo d‘installazione e devo-
no essere usate solo come un‘indicazione del minimo spazio richiesto.
Las dimensiones B y D se conforman en el proceso de colocación y deben 
tomarse como orientativas para comprobar el espacio mínimo necesario.

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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Front 
sheet

Rear 
sheet

V
W

D L

øC

M

øH

 80 HV5

English Français Deutsch Italiano Español

Dome head Tête plate Flachrundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Low carbon steel*

Zinc plated
Clear trivalent passivated

Acier à faible teneur en 
carbone*
Revêtement zingué
Passivation claire  
trivalente

Stahl*

Verzinkt
Klar chromatiert,  
Cr6-frei

Acciaio a basso tenore di 
carbonio*
Zincatura
Passivazione chiara 
trivalente

Acero bajo en carbono*

Zincado 
Pasivado claro trivalente

* : SAE 1008

Rivscrew® 1733 Series
Steel

ø øH

Front sheet  
pièce à fixer / 

oberes Bauteil / 
piastra frontale / 
 pieza anterior

Rear sheet 
pièce support / 
unteres Bauteil /  
piastra poste-

riore /  
pieza posterior

M øC D W V L

Hex Key Size  
Dim. clef 6 

pans /
Sechskant-

größe / 
Dim. chiave 
esagonale / 
llave Allen

Fasteners 
per pod 

Nombre de 
rivets par 
chargeur / 
Niete pro 
Magazin / 
Rivetti per 
caricatore / 
Uds./carga

Part No.

nom. max. min. max. min. max. max. max. max. min. max. max. ± 1

 3/16"
(4.8)

.1765
(4.48)

.193
(4.90)

.197
(5.00)

.177
(4.50)

.181
(4.60)

.327
(8.4) .374

(9.5)
.067
(1.7)

.110
(2.8)

 .256
(6.5)

.342
(8.7)

2.5 mm
28 01733-04810

.522
(13.3)

.453
(11.5)

.531
(13.5)

19 01733-04816

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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English Français Deutsch Italiano Español

Dome head Tête plate Flachrundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Low carbon steel*

Zinc plated
Clear trivalent passivated

Acier à faible teneur en 
carbone*
Revêtement zingué
Passivation claire  
trivalente

Stahl*

Verzinkt
Klar chromatiert,  
Cr6-frei

Acciaio a basso tenore di 
carbonio*
Zincatura
Passivazione chiara 
trivalente

Acero bajo en carbono*

ZincadoPasivado claro 
trivalente

* : BS 31110 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 QSt 34-3

Front 
sheet

Rear 
sheet

V
W

D M

øHøC

 105 HV5

Rivscrew® 1772 Series
Steel

ø øH

Front sheet  
pièce à fixer / 

oberes Bauteil/ 
piastra frontale/ 
pieza anterior

Rear sheet 
pièce support/ 
unteres Bauteil/ 
piastra poste-
riore / pieza 

posterior

M øC D W V

Hex Key Size  
Dim. clef 6 

pans /
Sechskant-

größe / 
Dim. chiave 
esagonale / 
llave Allen

Torque-to-
turn 

tenue au 
couple /  
Verdreh-
moment / 
coppia di 

rotazione / 
resistencia al 

giro

Fasteners 
per pod 

Nombre de 
rivets par 
chargeur / 
Niete pro 
Magazin / 
Rivetti per 
caricatore / 
Uds./carga

Part No.

nom. max. min. max. min. max. max. max. max. min. max. lbf in (Nm) ± 1

2.8 
mm

.1023
(2.60)

.116
(2.95)

.119
(3.02)

.103
(2.62)

.106
(2.70)

.164
(4.2)

.244
(6.2)

.047
(1.2)

.064
(1.62)

.124
(3.15)

1/16"
(1.60)

2.5
(0.28)

62 01772-02806

.204
(6.2)

.164
(4.17)

59 01772-02807

.244
(7.2)

.204
(5.18)

43 01772-02809

.283
(7.3)

.243
(6.17)

38 01772-02810

.386
(9.8)

.346
(8.79)

30 01772-02812

3.0 
mm

.1107
(2.82)

.121
(3.07)

.124
(3.15)

.111
(2.82)

.114
(2.89)

.164
(4.2)

.244
(6.2)

.047
(1.2)

.064
(1.62)

.124
(3.15)

1/16"
(1.60)

2.5
(0.28)

62 01772-03006

.204
(5.28)

.164
(4.17)

52 01772-03007

.244
(6.25)

.204
(5.18)

43 01772-03009

.283
(7.3)

.243
(6.17)

38 01772-03010

.350
(8.9)

.310
(7.87)

43 01772-03011

.386
(9.8)

.346
(8.79)

30 01772-03012

.497
(12.8)

.457
(11.61)

23 01772-03016

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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Rivscrew® 1772 Series
Steel

ø øH

Front sheet  
pièce à fixer / 

oberes Bauteil/ 
piastra frontale/ 
pieza anterior

Rear sheet 
pièce support/ 
unteres Bauteil/ 
piastra poste-
riore / pieza 

posterior

M øC D W V

Hex Key Size  
Dim. clef 6 

pans /
Sechskant-

größe / 
Dim. chiave 
esagonale / 
llave Allen

Torque-to-
turn 

tenue au 
couple /  
Verdreh-
moment / 
coppia di 

rotazione / 
resistencia al 

giro

Fasteners 
per pod 

Nombre de 
rivets par 
chargeur / 
Niete pro 
Magazin / 
Rivetti per 
caricatore / 
Uds./carga

Part No.

nom. max. min. max. min. max. max. max. max. min. max. lbf in (Nm) ± 1

3.5 
mm

.1215
(3.09)

.138
(3.50)

.141
(3.58)

.122
(3.10)

.125
(3.17)

.164
(4.2)

.244
(6.2)

.047
(1.2)

.064
(1.62)

.124
(3.15)

5/64"
(2.0)

5.0
(0.56)

62 01772-03506

.204
(5.2)

.164
(4.17)

52 01772-03507

.244
(6.2)

.204
(5.18)

43 01772-03509

.283
(7.3)

.243
(6.17)

38 01772-03510

.350
(8.9)

.310
(7.87)

34 01772-03511

.386
(9.8)

.346
(8.79)

30 01772-03512

.512
(12.7)

.472
(11.99)

21 01772-03517

4.0 
mm

.1415
(3.60)

.165
(4.19)

.168
(4.27)

.142
(3.61)

.145
(3.68)

.164
(4.2)

.244
(6.2)

.047
(1.2)

.064
(1.62)

.112
(2.85)

2.50 mm
5.5

(0.62)

62 01772-04006

.204
(5.2)

.151
(3.85)

52 01772-04007

.244
(6.2)

.190
(4.83)

43 01772-04009

.283
(7.3)

.229
(5.82)

38 01772-04010

.322
(8.2)

.268
(6.81)

34 01772-04011

.360
(9.24)

.307
(7.80)

30 01772-04012

.438
(11.2)

.385
(9.78)

25 01772-04015

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Front 
sheet

Rear 
sheet

V
W

D M

øHøC

 105 HV5

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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Front 
sheet

Rear 
sheet

øC øH

W
M V

D

English Français Deutsch Italiano Español

Dome head Tête bombée Flachrundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Low carbon steel*

Zinc plated
Clear trivalent passivated

Acier à faible teneur en 
carbone*
Zingué
Passivation claire  
trivalente

Stahl*

Verzinkt
Klar chromatiert,  
Cr6-frei

Acciaio a basso tenore di 
carbonio*
Zincato
Passivazione chiara  
trivalente

Acero bajo en carbono*

Zincado
Pasivado claro trivalente

* : BS 3111 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 Qst 34-3

Rivscrew® PL 1742 Series
Steel

ø ø H

Front sheet 
Pièce à fixer / 

oberes Bauteil / 
piastra frontale / 

pieza anterior

Rear sheet 
Pièce support / 

unteres Bauteil / 
piastra posteriore/ 

pieza posterior

øC D M W V

Hex Key Size 
Dim. clef 6 pans/
Sechskantgröße/ 

Dim. chiave 
esagonale / 
llave Allen

Part No.

nom. max. min. max. min. max. max. max. max. min. max.

3.0 mm
.1106
(2.81)

.129
(3.28)

.132
(3.35)

.111
(2.82)

.114
(2.90)

.244
(6.2)

.047
(1.2)

.273
(7.0)

.110
(2.79)

.215
(5.46)

1/16"
(1.60)

01742-03008

.398
(10.2)

.340
(8.64)

01742-03012

.523
(13.3)

.465
(11.81)

01742-03016

3.5 mm
.1215
(3.09)

.139
(3.53)

.142
(3.63)

.122
(3.10)

.125
(3.18)

.244
(6.2)

.047
(1.2)

.273
(7.0)

.110
(2.79)

.215
(5.46)

1/16"
(1.60)

01742-03508

.398
(10.2)

.340
(8.64)

01742-03512

.523
(13.3)

.465
(11.81)

01742-03516

4.0 mm
.1334
(3.39)

.161
(4.09)

.164
(4.17)

.1338
(3.40)

.1368
(3.47)

.319
(8.1)

.047
(1.2)

.273
(7.0)

.120
(3.04)

.215
(5.46)

5/64"
(2.00)

01742-04008

.398
(10.2)

.340
(8.64)

01742-04012

.523
(13.3)

.465
(11.81)

01742-04016

4.5 mm
.1571
(3.99)

.194
(4.93)

.197
(5.00)

.1575
(4.00)

.1605
(4.08)

.319
(8.1)

.047
(1.2)

.273
(7.0)

.120
(3.04)

.215
(5.46)

2.5 mm

01742-04508

.398
(10.2)

.340
(8.64)

01742-04512

.523
(13.3)

.465
(11.81)

01742-04516

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
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Applications with no or little access  
restrictions.
Pour applications ne présentant que peu 
ou pas de contraintes d'accès.
Für alle gut zugänglichen Nietpunkte.
Adatta per applicazioni senza restrizioni di 
accesso o con restrizioni di accesso limitate.
Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna 
o pocas restricciones da acceso.

Allows more penetration into applications. 
Permet une pénétration supérieure dans les 
applications sans autres contraintes d'accès.
Für tiefsitzende und eng an den Bauteilsei-
ten anliegende Nietpunkte.
Consente una penetrazione maggiore 
nell'applicazione senza altre restrizioni di 
accesso.
Permite una mayor profundidad de acceso 
en aquellas aplicaciones sin restricción de 
acceso en anchura.

'D'

'E'

'B'

31.8
1.25

34
1.34

STANDARD CAM OPERATED 

HEAD FORMING (HF)

'D'

1.125

1.0

1.285

'E'

'B'

28.58

25.4

32.64

LONG

HEAD FORMING (HF)

Rivscrew®  1722 / 1723 Series
Head forming / a formage de tête / kopfformend / a formatura di testa / Tipo de boquilla 

Applications with no or little access  
restrictions.
Pour applications ne présentant que peu 
ou pas de contraintes d'accès.
Für alle gut zugänglichen Nietpunkte.
Adatta per applicazioni senza restrizioni di 
accesso o con restrizioni di accesso limitate.
Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna 
o pocas restricciones da acceso.

FLAT

'D'

'E'

'B' 

28.6
1.125

33.5
1.32

STANDARD

Nose equipment with addition of a twist 
cam to ease and speed up the nose jaw 
opening thus the pod reloading procedure.
Ensembles de nez avec, en plus, une came 
facilitant et accélérant l'ouverture du 
nez de pose, et donc le rechargement en 
fixations.
Zum leichteren Magazinieren haben diese 
Mundstücke durch einen Drehring zu 
öffnende Mundstückschnäbel.
Equipaggiamento con l'aggiunta di una 
camma per facilitare e rendere più veloce 
l'apertura della testata e pertanto la proce-
dura di ricarica dell'astuccio portarivetti.
Boquillas que incorporan una leva para 
facilitar y hacer más rápida la apertura de 
la boquilla y el procedimiento de carga.

'D' 

'E' 

'B' 

31.8
1.25

34 
1.34 

STANDARD CAM OPERATED 

FLAT 

'D'

'E'

'B' 
28.6
1.125

33.5
1.32

LONG

FLAT

Allows more penetration into applications. 
Permet une pénétration supérieure dans les 
applications sans autres contraintes d'accès.
Für tiefsitzende und eng an den Bauteilsei-
ten anliegende Nietpunkte.
Consente una penetrazione maggiore 
nell'applicazione senza altre restrizioni di 
accesso.
Permite una mayor profundidad de acceso 
en aquellas aplicaciones sin restricción de 
acceso en anchura.

Rivscrew® & Rivscrew® PL Nose Equipment
Ensembles de nez / Mundstücke / Equipaggiamento / Equipos de colocación

Rivscrew® 1772/1733 Series & Rivscrew® PL Rivscrew® 1733 Series

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293
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Rivscrew® & Rivscrew® PL Nose Equipment
Ensembles de nez / Mundstücke / Equipaggiamento / Equipos de colocación

ø
Fastener 

Rivets 
Niettyp 
Rivetti 

Remaches

Nose Equipment
Nez de pose 
Mundstück 

Testata 
Boquilla 

Part No.
Dimensions 

Dimension / Abmessungen  
Dimensioni / Dimensiones

nom. B D E

2.8 mm

Rivscrew®  
1722 / 1723 

Series

Standard cam operated 07271-03000 .41 (10.41) 1.18 (29.97) .24 (6.10)

Long 07271-08600 .61 (15.50) 2.64 (67.10) .25 (6.35)

3.0 mm
Standard cam operated 07271-03000 .41 (10.41) 1.18 (29.97) .24 (6.10)

Long 07271-08600 .61 (15.50) 2.64 (67.10) .25 (6.35)

3.5 mm
Standard cam operated 07271-03500 .41 (10.41) 1.18 (29.97) .24 (6.10)

Long 07271-08700 .61 (15.50) 2.64 (67.10) .25 (6.35)

4.0 mm
Standard cam operated 07271-04000 .41 (10.41) 1.18 (29.97) .25 (6.35)

Long 07271-08800 .61 (15.50) 2.64 (67.10) .28 (7.10)

2.8 mm

Rivscrew®  
1772 Series
(preformed 

head)

Standard 07150-03004

.41 (10.41) 1.18 (29.97) .20 (5.08)

Standard cam operated 07170-04600

3.0 mm
Standard 07150-03004

Standard cam operated 07170-04600

3.5 mm
Standard 07150-03004

Standard cam operated 07170-04600

4.0 mm
Standard 07150-03005

.48 (12.19) 1.30 (33.02) .24 (6.10)
Standard cam operated 07170-04700

4.8 mm

Rivscrew®  
1733 Series
(preformed 

head)

Standard 07150-03006
.56 (14.22)

1.18 (29.97)
.20 (8.38)

Long 07150-04006 2.30 (58.42)

3.0 mm
Rivscrew® PL
(preformed 

head)

Standard cam operated 07170-04600 .41 (10.41) 1.18 (29.97) .33 (5.08)
3.5 mm

4.0 mm
Standard 07150-03005 .48 (12.19) 1.30 (33.02) .24 (6.10)

4.5 mm

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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Mandrel / Aiguille / Nietdorn  
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder  
Molla / Muelle

P

H

Rivscrew® & Rivscrew® PL Mandrel & Spring Information
Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn / Mandrini e Molle /  
Mandriles y Muelles

ø

Nose Equipment
Nez de pose
Mundstück

Testata
Boquilla

Description 
Description

Beschreibung 
Descrizione 
Descripción

H
A/F

P

Mandrel
Aiguille
Nietdorn
Mandrino
Mandril

Spring
Ressort d'aguille
Nietdornfeder

Molla
Muelle

nom. Part No. max. Part No. Part No.

Rivscrew® 1722 / 1723

2.8 mm
07271-03000 Standard cam operated .065

(1.65)
.127

(3.23)
07271-06030 07271-06630

07271-08600 Long 07271-07030 07271-07630

3.0 mm
07271-03000 Standard cam operated .065

(1.65)
.127

(3.23)
07271-06030 07271-06630

07271-08600 Long 07271-07030 07271-07630

3.5 mm
07271-03500 Standard cam operated .0825

(2.10)
.132

(3.35)
07271-06035 07271-06635

07271-08700 Long 07271-07035 07271-07635

4.0 mm
07271-04000 Standard cam operated .103

(2.62)
.150

(3.81)
07271-06140 07271-06640

07271-08800 Long 07271-07140 07271-07640
Rivscrew® 1772/1733 Series (preformed head)

2.8 mm
3.0 mm
3.5 mm

07150-03004 Standard .065
(1.65)

.127
(3.23)

07271-06030 07271-06630
07170-04600 Standard cam operated

4.0 mm
07150-03005 Standard .0825

(2.10)
.132

(3.35)
07271-06035 07271-06630

07170-04700 Standard cam operated

4.8 mm
07150-03006 Standard .103

(2.62)
.150

(3.81)
07271-06140 07271-06640

07150-04006 Long 07271-07140 07271-07640
Rivscrew® PL 1742 (preformed head)

3.0 mm
3.5 mm

07170-04600 Standard cam operated
.065

(1.65)
.147

(3.75)
07279-06429 07271-06630

4.0 mm
07150-03005 Standard

.0825
(2.10)

.132
(3.35)

07271-06035 07271-06635

4.5 mm
.103

(2.62)
.150

(3.81)
07271-06140 07271-06640

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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English Français Deutsch Italiano Español

Dome head Tête plate Flachrundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Brass* 
Electro tin plated**

Laiton* 
Etamage électrolytique** 

Kupfer-Zink Legierung* 
verzinnt**

Ottone* 
Stagnato**

Latón* 
Estañado electrolítico**

*: BS EN 12166 CW 508L DIN 17660  CuZn37
**: We recommend tin plated parts 1188 Series are installed within 9 months from the date they were produced.  

Nous conseillons d’utiliser les pièces en laiton étamé du série 1188 sous un délai de 9 mois après la date de production.
Wir empfehlen, verzinnte Niete der Serie 1188 innerhalb 9 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten.
Raccomandare di utilizzare i prodotti stagnati serie 1188 entro 9 mesi a decorrere dalla data di fabbricazione.
Recomendamos utilizar sus piezas estañadas serie 1188 antes de 9 meses desde la fecha de su fabricación.

Avtronic® 1188 Series
Brass

ø øB D L øJ

F

Fasteners per pod
 Nombre de rivets 

par chargeur/ 
Niete pro Magazin/ 
Rivetti per carica-
tore / Uds./carga

Part No.

nom. min. max. max. max. max. max. lbf (kN)1) ± 1

2.5 mm
.098

(2.50)
.102

(2.60)
.163

(4.14)
.037

(0.94)

.204
(5.18)

.0973
(2.48)

10
(0.045)

51 01188-02506

.267
(6.78)

41 01188-02508

.329
(8.36)

33 01188-02510

.392
(9.96)

28 01188-02512

.454
(11.53)

24 01188-02514

.517
(13.13)

21 01188-02516

.579
(14.71)

19 01188-02518

.642
(16.31)

17 01188-02520

.704
(17.88)

16 01188-02522

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos

øJ

øB

L

D

øJ

øB D

L

L  .392:  
 (10.0)

L > .454: 
 (10.0)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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Avtronic® 1188 Series
Brass

ø øB D L øJ

F

Fasteners per pod
 Nombre de rivets 

par chargeur/ 
Niete pro Magazin/ 
Rivetti per carica-
tore / Uds./carga

Part No.

nom. min. max. max. max. max. max. lbf (kN)1) ± 1

2.8 mm
.110

(2.80)
.114

(2.90)
.163

(4.14)
.037

(0.94)

.204
(5.18)

.1078
(2.74)

15
(0.067)

52 01188-02806

.267
(6.78)

41 01188-02808

.329
(8.36)

33 01188-02810

.392
(9.96)

28 01188-02812

.454
(11.53)

24 01188-02814

.517
(13.13)

21 01188-02816

.579
(14.71)

19 01188-02818

.642
(16.31)

17 01188-02820

.704
(17.88)

16 01188-02822

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos

øJ

øB

L

D

øJ

øB D

L

L  .392:  
 (10.0)

L > .454: 
 (10.0)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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English Français Deutsch Italiano Español

Dome head Tête plate Flachrundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Aluminum alloy* 
(5 % Mg)
Natural

Alliage d'aluminium* 
(5% Mg)
Brut

Aluminium* 
(5 % Mg)
Blank

Lega di alluminio* 
(5% Mg)
Nessuna finitura

Aluminio* 
(5% Mg)
Natural

*: BS 1473 5056A  DIN 1725  AlMg5  Werkstoff 3.3555

Avtronic® 1189 Series
Aluminum

øJ

øB

L

D

øJ

øB D

L

L  .392:  
 (10.0)

L > .454: 
 (10.0)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

ø øB D L øJ

F

Fasteners per pod
 Nombre de rivets 

par chargeur/ 
Niete pro Magazin/ 
Rivetti per carica-
tore / Uds./carga

Part No.

nom. min. max. max. max. max. max. lbf (kN)1) ± 1

2.5 mm
.098

(2.50)
.102

(2.60)
.163

(4.14)
.037

(0.94)

.204
(5.18)

.0975
(2.48)

7
(0.03)

51 01189-02506

.267
(6.78)

41 01189-02508

.329
(8.36)

33 01189-02510

.392
(9.96)

28 01189-02512

.454
(11.53)

24 01189-02514

.517
(13.13)

21 01189-02516

.579
(14.71)

19 01189-02518

.642
(16.31)

17 01189-02520

.704
(17.88)

16 01189-02522

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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Avtronic® 1189 Series
Aluminum

ø øB D L øJ

F

Fasteners per pod
 Nombre de rivets 

par chargeur/ 
Niete pro Magazin/ 
Rivetti per carica-
tore / Uds./carga

Part No.

nom. min. max. max. max. max. max. lbf (kN)1) ± 1

2.8 mm
.110

(2.80)
.114

(2.90)
.163

(4.14)
.037

(0.94)

.204
(5.18)

.1080
(2.75)

9
(0.04)

52 01189-02806

.267
(6.78)

41 01189-02808

.329
(8.36)

33 01189-02810

.392
(9.96)

28 01189-02812

.454
(11.53)

24 01189-02814

.517
(13.13)

21 01189-02816

.579
(14.71)

19 01189-02818

.642
(16.31)

17 01189-02820

.704
(17.88)

16 01189-02822

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos

øJ

øB

L

D

øJ

øB D

L

L  .392:  
 (10.0)

L > .454: 
 (10.0)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

 .030 ± .015
 (0.76 ± 0.38)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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'D'

'E'

'B' 
28.6
1.125

33.5
1.32

LONG

FLAT FLAT

'D'

'E'

'B'

31.8
1.25

LIMITED ACCESS CAM OPERATED

37.1
1.46

FLAT

'D'

'E'

'B' 

28.6
1.125

33.5
1.32

STANDARD

Applications with no or little access  
restrictions.
Pour applications ne présentant que peu 
ou pas de contraintes d'accès.
Für alle gut zugänglichen Nietpunkte.
Adatta per applicazioni senza restrizioni di 
accesso o con restrizioni di accesso limitate.
Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna 
o pocas restricciones da acceso.

Allows more penetration into applications. 
Permet une pénétration supérieure dans 
les applications sans autres contraintes 
d'accès.
Für tiefsitzende und eng an den Bauteilsei-
ten anliegende Nietpunkte.
Consente una penetrazione maggiore 
nell'applicazione senza altre restrizioni di 
accesso.
Permite una mayor profundidad de acceso 
en aquellas aplicaciones sin restricción de 
acceso en anchura.

Allows access into very restrictive  
applications.
Permet d'accéder à des applications à accès 
très limité.
Für eng an den Bauteilseiten anliegende 
Nietpunkte.
Consente l'accesso ad applicazioni con 
serie restrizioni di accesso.
Permite el acceso en aplicaciones de acceso 
extremadamente limitado.

Avtronic® Nose Equipment
Ensembles de nez / Mundstücke / Equipaggiamento / Equipos de colocación

ø
Nose Equipment

Nez de pose 
Mundstück 

Testata 
Boquilla 

Part No.
Dimensions 

Dimension / Abmessungen  
Dimensioni / Dimensiones

nom. B D E

2.5 mm

Standard 07150-03003 .36 (9.14) 1.30 (33.02)

.16 (4.06)

Long 07150-04003 .41 (10.41) 2.30 (58.42)

Limited Access 07271-08000 .41 (10.41) 1.18 (29.97)

2.8 mm

Standard 07271-05600 .36 (9.14) 1.30 (33.02)

Long 07271-05900 .41 (10.41) 2.30 (58.42)

Limited Access 07271-08100 .40 (10.16) 1.18 (29.97)

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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P

øH

Mandrel / Aiguille / Nietdorn  
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder  
Molla / Muelle

Avtronic® Mandrel & Spring Information
Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn / Mandrini e Molle /  
Mandriles y Muelles

ø

Description  
Description 

Beschreibung 
Descrizione 
Descripción 

ø H P

Standard Nose Equipment
Nez de pose Standard
Standard-Mundstück

Testata Standard
Boquilla Estándard

Long Nose Equipment
Nez de pose Long
Langes Mundstück

Testata Lunga
Boquilla Larga

Limited Access Equipment
Nez d'accès limité

Mundstück abgesetzt
Testata Accesso limitato
Boquilla Acceso limitado

nom.
1)

max.
Mandrel
Part No.

Spring
Part No.

Mandrel
Part No.

Spring
Part No.

Mandrel
Part No.

Spring
Part No.

2.5 
mm

as rec.
Standard 

green
.070

(1.78)
.140

(3.56)

07170-06025

07150-06803

07170-07025

07150-07803

07170-06025

07150-06803+ .003
(0.07)

1. oversize
yellow

.073
(1.85)

07170-06125 07170-07125 07170-06125

+ .006
(0.15)

2. oversize
blue

.076
(1.93)

07170-06225 07170-07225 07170-06225

2.8 
mm

as rec.
Standard 

green
.079

(2.01)
.150

(3.81)

07170-06028

07170-06528

07170-07028

07170-07528

07170-06028

07170-06873
+ .003
(0.07)

1. oversize
yellow

.082
(2.08)

07170-06128 07170-07128 07170-06128

+ .006
(0.15)

2. oversize
blue

.085
(2.16)

07170-06228 07170-07228 07170-06228

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) Standard green / Standard verte / Standard grün / Standard verde / Estándar verde
1. oversize yellow / 1. surdimensionée jaune / 1. Übermaß gelb / 1. maggiorazione giallo / 1. sobremedida amarillo
2. oversize blue / 2. surdimensionée bleue / 2. Übermaß blau / 2. maggiorazione blu / 2. sobremedida azul

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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English Français Deutsch Italiano Español

Short spigot Pion court Kurzer Schaft Piedino corto Espiga corta

Brass* 
Tin plated**

Laiton* 
Etamè**

Kupfer-Zink Legierung* 
verzinnt**

Ottone* 
Stagnato**

Latón* 
Estañado**

*: CuZn38Pb1.5 (ROHS conform)
**: ROHS conform; We recommend tin plated Avsert are installed within 24 months from the date they were produced.  

Nous conseille d’utiliser les Avsert en laiton étamé sous un délai de 24 mois après la date de production.
Wir empfehlen, verzinnte Avsert innerhalb 24 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten.
Raccomandare di utilizzare i Avsert stagnati entro 24 mesi a decorrere dalla data di fabbricazione.
Recomendamos utilizar sus Avsert estañadas antes de 24 meses desde la fecha de su fabricación.

Avsert® 1117 Series
Brass

ø Y øB L øA T M

Fasteners per pod
 Nombre de rivets 

par chargeur/ 
Niete pro Magazin/ 
Rivetti per carica-
tore / Uds./carga

Part No.

nom. min. max. min. max. max.
± .004
(0.1) max. min.

± .008
(0.2)

lbf in (Nm) 
max.1) ± 1

M2.5 x 
0.45

.032
(0.8)

.079
(2.0)

.106
(2.70)

.110
(2.80)

.159
(4.05)

.217
(5.5)

.106
(2.69)

.134
(3.4)

.315
(8.0)

7.52
(0.85)

36 01117-06555

.236
(6.0)

.153
(3.9)

.334
(8.5)

34 01117-06560

.276
(7.0)

.193
(4.9)

.374
(9.5)

30 01117-06570

.315
(8.0)

.232
(5.9)

.413
(10.5)

27 01117-06580

.354
(9.0)

.232
(5.9)

.458
(11.5)

25 01117-06590

M3 x 
0.5

.032
(0.8)

.079
(2.0)

.130
(3.30)

.134
(3.40)

.190
(4.83)

.217
(5.5)

.129
(3.28)

.134
(3.4)

.315
(8.0)

12.21
(1.38)

36 01117-07055

.236
(6.0)

.153
(3.9)

.334
(8.5)

34 01117-07060

.276
(7.0)

.193
(4.9)

.374
(9.5)

30 01117-07070

.315
(8.0)

.232
(5.9)

.413
(10.5)

27 01117-07080

.354
(9.0)

.232
(5.9)

.458
(11.5)

25 01117-07090

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) As tested in .059" (1.5) thick glass fibre reinforced board to specification NEMA-L11-1971 Type FR4.
Testé dans circuit imprimé fibre / époxy 15/10 selon NEMA-L11-1971 type FR4.
Getestet in .059" (1.5) starker glasfaserverstärkter Leiterplatte nach Spezifikation NEMA-L11-1971 Typ FR4.
Testato in un circuito rinforzato con fibra di vetro di .059" (1.5) come da specifica NEMA-L11-1971 tipo FR4.
Testado en una tarjeta reforzada con fibra de vidrio de .059" (1.5).

øAøB

L
M

T

Y

 .098
 (2.5)

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

tel:18005631293


- 89 -

English Français Deutsch Italiano Español

Long spigot Pion long Langer Schaft Piedino lungo Espiga larga

Brass* 
Tin plated**

Laiton* 
Etamè**

Kupfer-Zink Legierung* 
verzinnt**

Ottone* 
Stagnato**

Latón* 
Estañado**

*: CuZn38Pb1.5 (ROHS conform)
**: ROHS conform; We recommend tin plated Avsert are installed within 24 months from the date they were produced.  

Nous conseille d’utiliser les Avsert en laiton étamé sous un délai de 24 mois après la date de production.
Wir empfehlen, verzinnte Avsert innerhalb 24 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten.
Raccomandare di utilizzare i Avsert stagnati entro 24 mesi a decorrere dalla data di fabbricazione.
Recomendamos utilizar sus Avsert estañadas antes de 24 meses desde la fecha de su fabricación.

Avsert® 1118 Series
Brass

ø Y øB L øA T M

Fasteners per pod
 Nombre de rivets 

par chargeur/ 
Niete pro Magazin/ 
Rivetti per carica-
tore / Uds./carga

Part No.

nom. min. max. min. max. max.
± .004
(0.1) max. min.

± .008
(0.2)

lbf in (Nm)
max.1) ± 1

M2.5 x 
0.45

.032
(0.8)

.095
(2.4)

.106
(2.70)

.110
(2.80)

.159
(4.05)

.217
(5.5)

.106
(2.69)

.134
(3.4)

(0.2)

8.50
(0.96)

30 01118-06555

.236
(6.0)

.153
(3.9)

.393
(10.0)

29 01118-06560

.276
(7.0)

.193
(4.9)

.433
(11.0)

26 01118-06570

.315
(8.0)

.232
(5.9)

.472
(12.0)

24 01118-06580

.354
(9.0)

.232
(5.9)

.512
(13.0)

22 01118-06590

M3 x 
0.5

.032
(0.8)

.095
(2.4)

.130
(3.30)

.134
(3.40)

.190
(4.83)

.217
(5.5)

.129
(3.28)

.134
(3.4)

.374
(9.5)

13.45
(1.52)

30 01118-07055

.236
(6.0)

.153
(3.9)

.393
(10.0)

29 01118-07060

.276
(7.0)

.193
(4.9)

.433
(11.0)

26 01118-07070

.315
(8.0)

.232
(5.9)

.472
(12.0)

24 01118-07080

.354
(9.0)

.232
(5.9)

.512
(13.0)

22 01118-07090

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

1) As tested in .059" (1.5) thick glass fibre reinforced board to specification NEMA-L11-1971 Type FR4.
Testé dans circuit imprimé fibre / époxy 15/10 selon NEMA-L11-1971 type FR4.
Getestet in .059" (1.5) starker glasfaserverstärkter Leiterplatte nach Spezifikation NEMA-L11-1971 Typ FR4.
Testato in un circuito rinforzato con fibra di vetro di .059" (1.5) come da specifica NEMA-L11-1971 tipo FR4.
Testado en una tarjeta reforzada con fibra de vidrio de .059" (1.5).

øAøB

L
M

T

Y

 .157
 (4.0)
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FLAT

'D'

'E'

'B' 

28.6
1.125

33.5
1.32

STANDARD

'D' 

'E' 

'B' 

31.8
1.25

34 
1.34 

STANDARD CAM OPERATED 

FLAT 

Applications with no or little access  
restrictions.
Pour applications ne présentant que peu 
ou pas de contraintes d'accès.
Für alle gut zugänglichen Nietpunkte.
Adatta per applicazioni senza restrizioni di 
accesso o con restrizioni di accesso limitate.
Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna 
o pocas restricciones da acceso.

Nose equipment with addition of a twist 
cam to ease and speed up the nose jaw 
opening thus the pod reloading procedure.
Ensembles de nez avec, en plus, une came 
facilitant et accélérant l'ouverture du 
nez de pose, et donc le rechargement en 
fixations.
Zum leichteren Magazinieren haben diese 
Mundstücke durch einen Drehring zu 
öffnende Mundstückschnäbel.
Equipaggiamento con l'aggiunta di una 
camma per facilitare e rendere più veloce 
l'apertura della testata e pertanto la proce-
dura di ricarica dell'astuccio portarivetti.
Boquillas que incorporan una leva para 
facilitar y hacer más rápida la apertura de 
la boquilla y el procedimiento de carga.

Avsert® Nose Equipment
Ensembles de nez / Mundstücke / Equipaggiamento / Equipos de colocación

ø
Nose Equipment 

Nez de pose 
Mundstück 

Testata 
Boquilla 

Part No.
Dimensions 

Dimension / Abmessungen
Dimensioni / Dimensiones

nom. B D E

M2.5 x 0.45 Standard 07150-03003 .36 (9.14) 1.30 (33.02) .16 (4.06)

M3 x 0.5
Standard 07150-03004

.41 (10.41) 1.18 (29.97) .20 (5.08)
Standard cam operated 07170-04600

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

ø

nom.

Description 
Description / Beschreibung 
Descrizione / Descripción

ø H P

max.

Mandrel
Part No.

Spring
Part No.

M2.5 x 0.45 Standard green .0725 (1.84) .145 (3.68) 07150-06003 07150-06803
M3 x 0.5 Standard green .088 (2.24) .185 (4.70) 07150-06004 07150-06804

dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)

Mandrel / Aiguille / Nietdorn  
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder  
Molla / Muelle

P

øH

Avsert® Mandrel & Spring Information
Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn / Mandrini e Molle / Mandriles y Muelles

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com
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Powerful Brands. Breakthrough Solutions.
At STANLEY Engineered Fastening we believe in seeking ways to serve our customers better.  We create the future by anticipating our 
customers needs. Through diversifying our product lines, creating unique assembly technologies and offering a breadth of service to meet 
the demands of industry worldwide, STANLEY Engineered Fastening provides technological solutions to over 100 different industries.

Avdel®

Avdel has been producing assembly  

systems since 1936 and offers a  

comprehensive range of fasteners  

and tooling.

Dodge®

With a focus on high-quality threaded  

inserts for plastics products, Dodge has 

been a leader in the fastening market  

since the 1950s. 

Gripco®

Gripco has been providing quality nut and 

threaded assembled products since 1904.

Heli-Coil®

Based on a long history that began in 

the aerospace industry, Heli-Coil offers a 

vast range of high-quality thread inserts.

iForm®

iForm continues a proud heritage since 

1969 and represents over 40 years of 

creative threaded fastener application 

engineering. 

POP®

From 2mm micro rivets to 1/4"structural 

rivets, POP blind rivets meet the needs of 

multiple markets.

Spiralock®

Spiralock is a technologically superior  

fastening system ideally suited for 

threaded joint applications subjected  

to heavy shock and vibration. 

STANLEY Assembly 
Technologies
STANLEY Assembly Technologies supplies 

production solutions to the global  

assembly market. 

Tucker®

A one-sided drawn-arc welding process 

is the foundation of the Tucker No-Hole 

assembly solution. 

Warren®

Whether it's plastic, metal, or a  

combination of the two, Warren can 

design a product that will suit your 

environment.

Tel: 1 800 563 1293 info@applifast.com applifast.com

https://applifast.com/
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